Materialprufanstalt Hannover
Bauwesen und Produktionstechnik

HANNDVER

Prufzeugnis Nr. 235143

nach TL SoB-StB

1. Ausfertigung vom 14.11.2023

Betriebsstatte

Clausthal

i

Auftraggeber Heitmann Westhafen GmbH

Am Westhafen 4

32425 Minden
Werk Standort Spelle, 48480 Spelle, Hafenstralle 16
Gesteinsart Stahlwerksschlacke (EOS, SWS-2 nach EBV)
werksunabhangige keine

Gesteinskérnung

Angaben Uber die Probenahme

Ort Standort Spelle

Teilnehmer Herr Heitmann (Heitmann Westhafen GmbH)
Herr Preud  (MPA HANNOVER, Betriebsstatte Clausthal)

Zweck der Prifung Typenprifung nach TL G SoB-StB 20/23

letzte 2-jahrliche FU entfallt

Nr Sorten- Lieferkarnung (mm) Datum der Entnahme- | Anwendungs-
' nummer Probenahme stelle bereich
1 0/32 FSS 21.09.23 Halde FSS
2 0/32 STS 21.09.23 Halde STS
3 0/5 Bettung 21.09.23 Halde ZTV Pflaster
4 0/45 FSS 21.09.23 Halde FSS

Bemerkungen: Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliefllich auf die Priifgegenstande.

Das Probenmaterial ist verbraucht.

Das Priifzeugnis umfasst 7 Seiten und 5 Anlagen.

Das Priifzeugnis darf nur ungekirzt veréffentlicht werden. Die auszugsweise Wiedergabe bedarf der
schriftlichen Zustimmung der Prifanstalt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf das gepriifte
Probenmaterial.

Materialpriifanstalt fir das Bauwesen und Produktionstechnik
Betriebsstatte Clausthal

ZehntnerstralRe 2a - 38678 Clausthal-Zellerfeld

Bearbeiter Dipl.-Ing. Dirk Preufy

Direkt +49 5323 72-3531

E-Mail d.preuss@mpa-hannover.de

Internet www.mpa-hannover.de

Anerkannte Prifstelle n:
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art
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HANNOVER

Betriebsstatte |||||||II
Clausthal I

| Aufbereitungsbedingte Anforderungen

grobe Gesteinskdrnung (D/d) [mm] 0/5 Bettun
Kennwert Soll Ist Kategorie Soll Ist Kategorie Soll Ist Kategorie
Gehalt an Feinanteilen (< 0.063 mm)
nach DIN EN 933-1:2012 in % =g | 4 UFs
Beurteilung der Feinanteile
nach DIN EN 933-8:2015 SEr - - - - - - - = -
nach DIN EN 933-9:2013 MBe - - - - - - - - -
KomgroBenverteilung Siebdurchgang in % Siebdurchgang in % Siebdurchgang in %
nach DIN EN 933-1:2012
Weite der Siebdffnung in mm (* und kleinere z Kategorie z Kategorie )] Kategorie
<0,25 11,6 11,6
0,25-0,5 76 19,2
0,5-1,0 6,9 26,1
10-14 78 339
14-20 11,0 449
20-28 15,1 60,0
28-40 27,2 87,2
4,0-56 11,7 98,9 i
56-8,0 1,1 100,0
8,0-11.2 0,0 100,0
11,2-16,0 0,0 100,0
16,0-224
224-315
315-45,0
45,0-63,0
>630
Uberkorn Soll Ist Kategorie Soll Ist Kategorie Soll Ist Kategorie
bis KorngroRe D mm 5,6
M-% | 9099 | 989 I [
bis KorngroRe 1,4 xD mm 11,2 oc
M-% | 98-100* [ 100, . | |
bis KorngroRe 2 xD mm 16,0
M.-% 100 100,0
Durchgang Zwischensieb Soll Ist Kategorie Soll Ist Kategorie Soll Ist Kategorie
bei SiebgroRe mm 2,0
M-% | 30-60 [ 449 6 [ I
bei SiebgroRe mm ug
M-% I I [
andere Kennwerte Soll Ist Kategorie Soll Ist Kategorie Soll Ist Kategorie
Plattigkeitskennzahl nach DIN EN 933-3:2012 - - entfallt
Kornformkennzah! nach DIN EN 933-4:2015 <50 4 I
FlieRkoeffizient an feiner Gesteinskdrnung >35 45 Ecs35
nach DIN EN 933-6:2014
gebrochene Oberflache nach DIN EN 933- - - Cio00
vollstindlig gebr. Korner M-% - -
gebrochene Korner M-% - -
vollstindjg runde Korner M.-% - -
Wasseraufnahme n. DIN EN 1097-6:2013 in % - - entfallt
Rohdichte nach DIN EN 1097-6:2013 in Mg/m* - 3,93 entfallt
Leichtgewichtige Verunreinigung nach
NEN 1744-19:2013, Arschnit 142 <005 | 000 | mipcis
NaOH-Test nach DIN EN 1744-1:2013, hellge heller entiill
Abschnitt 14.2

Anmerkung* Nach TL Pflaster-StB 06 Sollsiebdurchgang bei 1,4 xD: 100 %
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MPAR

HANNOVER

Lieferkornung 0/32 FSS

Betriebsstatte |I|||I|||
Clausthal I

Verfahren Waschen und Sieben
Bestimmung Kornformkennzahl nach DIN EN 933-3:2015
Bestimmung Plattigkeitskennzahl nach DIN EN 933-4:2012

Bestimmung Anteil gebrochener Kérner nach DIN EN 933-5:2005

Einwaage: 12280,7 g Ergebnisse:
Siebgrofie Siebriickstand Durchgang
in mm in g in % in % Kennwert | Ist | Soll
90 0,0 0,00 100 || Feinanteil
63 0,0 0,00 100 || Gehalt an Feinanteilen d < o
56 0,0 0,00 100 || (Korn < 0,063 mm): L1 .28 =
45 0,0 0,00 100 ||Kategorie UF UF5 UF5
31.5 70,8 0,58 99||Kategorie LF LFNR LFNR
22,4 1321,1 10,76 89 || Uberkornanteil
16 2277,6 18,55 70||Durchgang 1,4 *D 100 M.-% | 100 M.-%
11,2 2272,0 18,50 52||Durchgang D 99 M.-% | 90-99 M.-%
8 1445,0 il 40||Kategorie OC 0Cq OCqp
5,6 1099,4 8,95 31
4 892,4 7,27 24 [{Ungleichférmigkeit U: 13,1 -
2 808,9 6,59 17 {|Bodengruppe n. DIN 18196 GW -
1 728,7 5,93 11 || Kornform und Anteil gebrochener Kérner
0,5 593,5 4,83 6 || Kornformkennzahl (Sl 1 <50
0,063 642,0 5,23 1,1 || Plattigkeitskennzahl (FI) - -
0 127,4 1,04 -|] Anteil gebrochener C100/0 -
Summe: 12278,8 99,98 Gesteinskdérnungen
Siebverlust: 1,9 0,02
KorngréBenverteilung FSS 0/32, mit Sieblinienbereich nach TL SoB-StB
Schiuffkorn Sandkorn Kieskorn Steine
100
............ *'s
1 A RN S S
> Sl
®
= 60
£
o
=
) * 47
S
5 40
2
@
(2]
20
0
0,063 05  siebyfbRe in nid 40 56 80 112 16 224315 45 63 90
Anmerkung: Nach TL SoB-StB 20, Anhang B gelten nur die aufgefiihrten Zahlenwerte als Anforderungen.
Priifverfahren:  Bestimmung der KorngroRenverteilung nach DIN EN 933-1:2012,
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Lieferkornung 0/32 STS

My

j ll
Betriebsstatte |I|I|III
Clausthal

Einwaage: 121273 g GleichmiBigkeit d. Produktior] Ergebnisse:
Siebgroe ‘Siebrﬁckstar}d Dur.chgang V. Her"steller T alsranzZr,
in. mm ing in % in % erklarter Tab. 10 in % Kennwert Ist I Soll
90 0,0 0,00 100 [{Wert (S) in % ) Feinanteil
63 0,0 0,00 100 - Gehalt an Feinanteilen
. . 2 M. <5 M.-9
56 0,0 0,00 100 - (Korn < 0,063 mm): & f o
45 0,0 0,00 100 - Kategorie UF UF5 UF5
31,6 147,9 1,22 99 - Kategorie LF LFNR LFNR
22,4 1510,7 12,46 86 - Uberkornanteil
16 1782,2 14,70 72 69 61 -77 |Durchgang 1,4 *D 100 M.-% | 100 M.-%
11,2 1380,0 11,38 60 - Durchgang D 99 M.-% | 90-99 M.-%
8 1554,6 12,82 47 44 36 -52 |Kategorie OC OCyp OCqp
5,6 1487,2 12,26 35 -
4 994,0 8,20 27 31 23 -39 | Ungleichférmigkeit U: 12,0 -
2 1119,0 9,23 18 24 17 -31 Bodengruppe n. DIN 18196 GW -
1 753,7 6,21 12 15 10 -20 | Kornform und Anteil gebrochener Kérner
0,5 558,6 4,61 7 11 6 -16 |Komformkennzahl (SI) 2 <50
0,063 698,3 5,76 1,2 - Plattigkeitskennzahl (Fl) - -
0 138,2 1,14 - - Anteil gebrochener C100/0 -
Summe: 12124,4 99,98 Gesteinskérnungen
Siebverlust: 2,8 0,02
Anforderung an die Teilmengen nach Tab. 11 (Differenzen der Siebdurchgénge):
Teilmenge 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/32
SOLL 4-15 7-20 entfallt 10 -25 entfallt 10 - 25 entfallt entfallt
IST 6 9 - 20 - 24 s _
KorngroRenverteilung STS 0/32, mit Sieblinienbereichnach TL SoB-StB
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn 9D0 Steine
100 =
1 | X0
Legende: Sieblinie
X afarantentypischar Siebdurchgang
0 | - Sieblinienberaich Allgemain
~ == Sigblinienbareich SDV
68
® A
p) 60 . ¥
2 60 4-"leg 4 ¥,
= 2 & F
= N
=) 5
&
2
[Z}
5 40
2
°
(2]
20
0
0,063 05 1,0 20 40 56 8 112 16 24 315 45 63 D
Siebgrofe in mm
Anmerkung:  Nach TL SoB-StB 20, Anhang C gelten nur die aufgefiihrten Zahlenwerte als Anforderungen.

Priifverfahren;  Bestimmung der KorngréRenverteilung nach DIN EN 933-1:2012,
Verfahren Waschen und Sieben

Bestimmung Kornformkennzahl nach DIN EN 933-3:2015
Bestimmung Plattigkeitskennzahl nach DIN EN 933-4:2012

Bestimmung Anteil gebrochener Kérner nach DIN EN 933-5:2005
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Lieferkdrnung 0/45 FSS

MPAR)

HANNOVER

Betriebsstatte |||
Clausthal

Einwaage: 24067,1 g Ergebnisse:
Siebgrofle Siebriickstand Durchgang
in mm ing in % in % Kennwert Ist l Soll
90 0,0 0,00 100 || Feinanteil
63 0,0 0,00 100 || Gehalt an Feinanteilen
56 0,0 0,00 100]| (Ko < 0,063 mm): B9 |l =il
45 177,5 0,74 99 || Kategorie UF UF5 UF5
31,5 3162,5 13,14 86 | Kategorie LF LFNR LFNR
22,4 3523,3 14,64 72|{ Uberkornanteil
16 3820,6 15,87 56 || Durchgang 1,4 * D 100 M.-% 100 M.-%
11,2 2949,6 12,26 43||Durchgang D 99 M.-% | 90-99 M.-%
8 2177,0 9,05 34||Kategorie OC 0Cy OCqg
5,6 1684,8 7,00 27
4 1307,5 5,43 22 || Ungleichférmigkeit U: 15,9 -
2 1264,0 5,25 17 [|Bodengruppe n. DIN 18196 GW -
1 1617,7 6,72 10 || Kornform und Anteil gebrochener Kérner
0,5 1075,6 4,47 5 || Kornformkennzahl (Sl) 1 <50
0,063 1092,4 4,54 0,9 || Plattigkeitskennzahl (Fl) - -
0 209,0 0,87 -[|Anteil gebrochener C100/0 -
Summe: 24061,4 99,98 Gesteinskdrnungen
Siebverlust: 5,7 0,02
KorngroBenverteilung FSS 0/45, mit Sieblinienbereich nach TL SoB-StB
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn Steine
100

80 I

60 1
/ J: 47

40

Siebdurchgang in Masse-%

20
...... 15

0,063 05 siobdfbne in ndl 40 56 80 112 16 224315 45 63 90

Anmerkung: Nach TL SoB-StB 20, Anhang B gelten nur die aufgefiihrten Zahlenwerte als Anforderungen.

Bestimmung der Korngréenverteilung nach DIN EN 933-1:2012,
Verfahren Waschen und Sieben

Bestimmung Kornformkennzahl nach DIN EN 933-3:2015
Bestimmung Plattigkeitskennzahl nach DIN EN 933-4:2012
Bestimmung Anteil gebrochener Kérner nach DIN EN 933-5:2005

Priifverfahren:
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MPAR),

HANNOVER

Il Laboruntersuchungen — Materialgrundwerte

Betriebsstéatte "IIIIIII
Clausthal ‘

Nr. Kennwert / Norm Einheit | Pruf- Priifergebnis Soll | Kategorie
kornung
inmm | Einzelwerte | Ist-Wert
1 Widerstand gegen Zertriimmerung
1.1 Schlagzertriimmerungswert (SZ) % 8/12,5 | 17,94; 17,64, 17,6 <26 erfillt
nach DIN EN 1097-2:2010 17,16
Rohdichte nach DIN EN 1097-6:2013 |Mg/m® | 8/12,5 - 3,78 - -
1.2 Schlagzertrimmerungswert (SD) Y% 35,5/45 |21,6; 22,5; 23,7 23 <29 erfillt
nach DIN 52115-2:2014
Rohdichte nach DIN EN 1097-6:2013 |Mg/m® | 35,5/45 - 3,48 - -
2 Wasseraufnahme (WAcm) nach M.-% | 8/16 - - - -
DIN EN 1097-6:2013, Anhang B
3 Widerstand gegen Frost (F) nach M.-% | 8/16 0,6 0,6 <4 Fa
DIN EN 1367-1:2007
4 Kochversuch nach Kochversuch| % 8/12,5 - - - -
DIN EN 1367-3:2001 SBsz| % 8/12,5 - - - -
SBa| % 10/14 - - -* -
5 Chemische Priifverfahren nach DIN EN 1744-1:2013
5.1 Dicalciumsilikat-Zerfall v. Hochofen- - - - - =¥ -
stlickschlacke
5.2 Eisenzerfall v. Hochofen- - - - - - -
stlickschlacke
5.3 Raumbestandigkeit v. Stahlwerks- % 0/22 3,33; 3,25 3,3 <5 Vs
schlacke (V), siehe Anlage 1 (nach 168 h)
6 CBR-Wert % 0/22 - - =¥ -
nach DIN EN 13286-47:2012
7 Nachweis d. Selbsterhartung [CBRo % 0/22 - - - -
n. LAGA-Entwurf 23.11.1999 |CBR2s % 0/22 - - - -
AS % 0/22 - - =¥ -
8  Schittdichte Mg/m®| 8/16 - - - -
nach DIN EN 1097-3:1998 Mg/m? | 35,5/45 - - -* .
9 Proctorversuch nach| Lieferkdrnung Groldte Optimaler Wasser- Wassergehalt des
DIN EN 13286-2 und Trockendichte per gehalt wep in % Baustoffgemisches wy in %
Wassergehalt nach in Mg/m?®
TL SoB-StB 032 mm FSS 2,586 4,6 3,5
(Anlage 3 bis 5) 0/32 mm STS 2,545 5,2 4,1
0/45 mm FSS 2,437 5,0 3,8
10 Umweltrelevante Merkmale Zuordnung nach EBV, Anlage 1, Tabelle 1: SWS -2
(Anlage 2)
11 Bemerkung / sonstiges:
-* Keine Anforderung gestellt bzw. Priifung nicht erforderlich
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MEAW

lll Allgemeine Angaben zur Giiteliberwachung

[
Betriebsstatte ||
Clausthal

) il N X ey
33 NIV SN

N

3.1
3.2
3.3

4
4.1

4.2
5

5.1
5.2

Konformitatsnachweis

Konformitatsnachweisverfahren

Codenummer des Zertifizierers/Uberwachers (notified body)
Ist die WPK zertifiziert/iberwacht?

Nr. des WPK-Zertifikates

WPK-Beauftragter

Priifung

Verantwortlicher/Durchfihrer der WPK (intern):
Ort/Adresse des Labors fir die WPK (intern):

Wourde die Probenahme entsprechend den Anforderungen
der DIN EN 932-1 durchgefuhrt?

Werden alle verlangten Prifungen der WPK

im erforderlichen Prifrhythmus durchgefuhrt?

Werden die geforderten Aufzeichnungen der ,WPK*
ordnungsgemal gefuhrt?

Lieferschein

Enthalt der Lieferschein alle verlangten Angaben?
Enthalt der Lieferschein alle notwendigen Zeichen?
Sortenverzeichnis

Herstellwerk

Entspricht die Lagerung der Gesteinskdrnungen den
Anforderungen?
Werden die Silos, Halden, Boxen etc. gekennzeichnet?

Sonstiges

Petrographische Beurteilung (beigefligt)?
Werksunabhangige Gesteinskornung

n. e.
0764
Uberwacht
n. e.

Herr Heitmann

Herr Heitmann
Tramira Minden

ja
ja
ja
ja

ja
ja

ja

ja

nein
nein

n. e. = nicht erforderlich

IV Bewertung der Ergebnisse

Die Baustoffgemische FSS 0/32, STS 0/32 und FSS 0/45 aus Stahlwerksschlacke entsprechen in
den gepriiften Eigenschaften den Anforderungen der TL SoB-StB 20. Das Baustoffgemisch
Bettung 0/5 mm aus Stahlwerksschlacke entspricht in den gepriiften Eigenschaften den
Anforderungen der TL Pflaster-StB 06/15.

Clausthal-Zellerfeld, 14.11.2023
Leiter der Prifstelle RAP Stra
In Vertretung
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Raumbestandigkeit von Stahlwerksschlacke

VPN

Betriebsstatte |||
Clausthal

Die Raumbestandigkeit der Elektroofenschlacke wurde nach DIN EN 1744-1:2013, Abschnitt 19
bestimmt. Die ermittelten Volumenzunahmen sowie der Mittelwert sind in der nachfolgenden
Grafik angegeben.

Raumbestandigkeit nach DIN EN 1744-1, Kap. 19 (Dampfversuch)
graphische Darstellung der Volumenzunahme

/

Volumenzunahme (AV) in Vol.-%
w

A

/

0,0

24,0

48,0

72,0

Zeit in Stunden

96,0

——Topf 1
——Topf 2

—— Mittelwert

120,0 144,0 168,0
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Materialkennwerte gemaR Ersatzbaustoffverordnung

(Auszug aus Eignungsnachweis 235146 vom 14.11.2023, Seite 3)

VP

w
Betriebsstéatte I“
Clausthal

Das untersuchte Baustoffgemisch aus Stahlwerksschlacke erfiillt die Materialkennwerte fur den
mineralischen Ersatzbaustoff SWS-2 nach Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 1.

. or | Einneit Fraktion 1| Fraktion 2 | Fraktion 3 | Fraktion 4 [perechnet’| Materialwerte”

arameter | Einnet W/F-Verhéltnis SWS-1] SWS-2
0,3/1 11 2/1 4/1

pH-Wert 11,2 11,3 11,2 10,9 - 9-13 | 9-13

Leitfahigkeit | uS/cm 731 715 613 301 - 10 000 | 10 000

DOC mg/I 43 1,9 1,0 <0,5 1,4

Fluorid mg/| 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 1,1 47

Chlorid mg/| 8,0 4,0 3,4 0,8 3,4

Sulfat mg/l 35 14 12 5 13

Antimon ug/l <10 <10 <10 <10 <10

Arsen ug/l <5 <95 <5 <5 <5

Blei ug/l <5 <5 <5 %5 <5

Cadmium ug/l <1 <1 <1 <1 <05

Chrom ug/l 310 130 120 41 121 110 190

Kupfer ug/l <5 11 <5 <5 22

Molybdan ug/l 240 160 140 50 129 55 400

Nickel ug/l <5 < B <5 <5 <5

\Vanadium ug/l 9 14 18 83 11 180 450

Zink ug/l <10 <10 <10 <10 <30

Anmerkungen: 1) berechnet nach DIN 19528:2009-01, Abschnitt 9.4.3,

2)

mit den Vorgaben der ErsatzbaustoffV, $ 9, Absatz 2
Materialkennwerte aus EBV, Anlage 1, Tabelle 1

Die zusatzlichen Konzentrationswerte fir die FuRnoten 5, 6 (Funote 5 und 6 nur bei ,K*) der
Anlage 2, Tabelle 17 werden eingehalten.

Die Lieferkornung FSS 0/32 mm kann nach DIN EN 14227-2:2013-8 der Klasse CBRsoi25
zugeordnet werden. (siehe FuBnote 8 der Anlage 2, Tabelle 17).




MPA HANNOVER
Betriebsstatte Clausthal
Zehntnerstr. 2a

38678 Clausthal-Zellerfeld

Prufbericht: 235143
Anlage: 3

Proctorkurve nac o en 132862

Heitmann Westhafen GmbH
Standort Spelle

Bearbeiter: Preufy Datum: 17.10.2023

Lieferkérnung: FSS 0/32 mm
Bodenart: EOS

Probe entnommen am: 21.09.23

2.61

2.60

2.59

2.58

2.57

2.56

2.55 /

2.54

Trockendichte [g/cm?]

2.53 /

2.52

2.51 /

2.50

2.49 ]

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

4.0 4.5 5.0 5.5 6.0

Wassergehalt [%]

6.5

100 % der Proctordichte p i = 2.586 g/cm?® Optimaler Wassergehalt w ol T 4.6 %

97.0 % der Proctordichte p s = 2.508 g/cm?® min/max Wassergehaltw =22/ - %

95.0 % der Proctordichte p . = 2.457 glcm?® min/max Wassergehaltw= -/ - %
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Betriebsstatte Clausthal Prufbericht: 235143

Zehntnerstr. 2a Anlage' 4
38678 Clausthal-Zellerfeld '

Lieferkérnung: STS 0/32 mm

Proctorkurve naomen 132862

Heitmann Westhafen GmbH
Standort Spelle Probe entnommen am: 21.09.2023

Bodenart: EOS

Bearbeiter: Preuf® Datum: 17.10.2023

2.555

2.550

2.545 |

2.540

2.535

4
2.530 /

2.525

Trockendichte [g/cm?]

2.520

2.515

2.510

2.505

2.500 ]

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
Wassergehalt [%]

6.5

100 % der Proctordichte p = 2.545 g/cm?® Optimaler Wassergehalt w e 5.2 %

97.0 % der Proctordichte p = 2.469 g/cm?® min/max Wassergehaltw= -/ - %

95.0 % der Proctordichte Py = 2.418 g/cm?® min/max Wassergehaltw= -/ - %
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Betriebsstatte Clausthal Priufbericht: 235143

Zehntnerstr. 2a Anlage' 5
38678 Clausthal-Zellerfeld ’

Lieferkérnung: FSS 0/45 mm

Proctorkurve nachom en 13266-2
Heitmann Westhafen GmbH

Standort Spelle Probe entnommen am: 21.09.2023

Bodenart: EOS

Bearbeiter: Preuf} Datum: 25.10.2023

2.46

2.45

2.44

2.43 \A

2.42 /

2.41 /

2.40 /

239 /

2.38

Trockendichte [g/cm?]

2.37 /

2.36 i /

2.35

2.34 /

2.33

2.32 l

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 55 6.0
Wassergehalt [%]

6.5

100 % der Proctordichte p . 2.437 glem?® Optimaler Wassergehalt W S 5.0 %

97.0 % der Proctordichte Bg = 2.364 g/cm?® min/max Wassergehaltw =27/ - %

95.0 % der Proctordichte p | =2.315 g/cm?® min/max Wassergehaltw= -/ - %




SORTENVERZEICHNIS

MPA

i |

fiir Baustoffgemische HANNOVER | fremd(;xLljareC?]Nacht
nach TL SoB-StB 20 und DIN EN 13285 E’t "||||||| VB ANNOVER
Nummer des Sortenverzeichnisses: 2023-1 Clausthal
Firma: Datum: 14.11.2023 Blatt: 1 von 1

Heitmann Westhafen GmbH

Am Westhafen 4
32425 Minden

Industriell hergestellte Gesteinskdrnungen
Stahlwerksschlacke (EOS)

Prifzeugnis: 235143

Werk: Standort Spelle

Beschreibung der Korngruppen

Sortennummer

Lieferkdrnung Bettung 0/5 | FSS 0/32 | STS 0/32 | FSS 0/45
Rohdichte in Mg/m® 3,93 3,78 3,78 3,78
Kornform Slsg Slso Slso S|5o
Anteil gebrochener Oberflache - * Cro010 Cioo0 C1o0i0
Widerstand gegen Zertrtimmerung SZ | < 26 <26 <26 <26
Widerstand gegen Zertrimmerung SD | -- * - - * <29
Wasseraufnahme in M.-% -* - - -
Widerstand gegen F4 F4 F4 Fi
Frostbeanspruchung

Sonnenbrand - - - -
Dicalciumsilikat-Zerfall von HOS - - - -
Eisenzerfall von HOS - - - -
Raumbestandigkeit von SWS Vs Vs Vs Vs
Art der Gesteinskérnung EOS EOS EOS EOS
Gehalt an Feinanteilen UFs UFs UFs UFs
Uberkornanteil OCgo OCgo OCgo OCgo
KorngroRenverteilung Gu,s Gy Ge Gv
GroRte Trockendichte in Mg/m® - 2,586 2,545 2,437
optimaler Wassergehalt in M.-% - 4.6 5,2 5,0
Frostempfindlichkeit, - - - -
Wasserdurchlassigkeit

CBR-Wert - - - -
Umweltrelevante Merkmale

nach EBV, Anlage 1, Tabelle 1 SWS-2 SWS-2 SWS-2 SWS-2
Schiittdichte in Mg/m® - - - -
FlieRkoeffizient Ecs35 - - -

Anmerkungen:

* Kennwert nicht festgelegt, Prifung nicht erforderlich

Angaben zu typischen Kornzusammensetzungen

Sorten|Korn- Werktypische Kornzusammensetzung Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Nr. gruppe  |0,063 [0,5 1 2 4 56 |8 11,2 |16 224 31,5 |45 63
STS0/32 2,0  [11 15 24 31 - 44 - 69 - 95 100




